
Bedienungsanleitung 1.0.2         

Technische Daten

Modell Nr.: DA4

4 Kanal DALI LED Dimmer mit Konstantspannung

4 Adressen/4 Kanal/Konstantspannung/PMW Dimmer 

Funktionen

● 4 Kanal Konstantspannung DALI LED Dimmer, 5A pro Kanal.

● 4 DALI Adressen, 4 Kanäle separat steuerbar.

●  In Übereinstimmung mit dem DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207 und in 

Übereinstimmung mit DALI-Produkten anderer internationaler Unternehmen. 

●  Die DALI-Adresse wird vom DALI-Master automatisch vergeben.

● PWM-Digitaldimmen, logarithmische Standard-DALI-Dimmkurve.

Technische Zeichnung

Schaltplan

27mm

175mm

160mm

45mm

  Power Eingang -

  Power Eingang +
LED Ausgang + 

Kontrollleuchte

CH1 LED Ausgang - 

Dimmdaten

Dimmbereich            

DALI

0 - 100%

Leistung 4 x (60-120)W

Ausgangsspannung 12-24VDC

Ausgangsstrom 4CH, 5A/CH

Eingang & Ausgang

Eingangsspannung 12-24VDC

Eingangsstrom 20.5A

Ausgangstyp Konstantspannung

Garantie & Schutz

 3 Jahre

Schutz Umgekehrte Polarität

  Garantie

Eingangssignal  

Umgebungstemperatur

Gehäusetemperatur (Max.)

Umgebung 

IP20  IP Schutzklasse

Ta: -30OC ~ +55OC

T c: +85OC

Dimmkurve Logarithmisch

500HzPWM Frequenz   

Befestigungspunkt
Zwei Gruppen DALI 
Signaleingänge 

Plus - Minus Pol 

Befestigungspunkt

AC Power
50/60Hz

DALI Master

DA4   4 Kanal/Konstantspannung/PMW Dimmer
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DA4  DALI LED Dimmer
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CH2 LED Ausgang - 

CH3 LED Ausgang - 

CH4 LED Ausgang - 
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DA4  DALI LED Dimmer
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Netzteil
230V auf 12-24VDC
Konstantspannung

Single color LED Streifen 
+

Single color LED Streifen 
+

Single color LED Streifen 
+

Single color LED Streifen 
+

• Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

• Setzten Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

DALI Steuerung

Dieses Produkt ist mit 4 DALI-Adresseingängen und 4-Kanal-Ausgängen ausgestattet. Die DALI-Adresse 
wird vom DALI-Master-Controller automatisch zugewiesen. Informationen zu bestimmten Vorgängen 
finden Sie in den Bedienungsanleitungen der kompatiblen DALI-Master für spezifische Steuerungen.

Sicherheitshinweise


